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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
СЕНСОРНЫЕ LED МОНИТОРЫ 
HYUNDAI диагональ 32" - 70"  

AM (D-LED) и EM (E-LED) серия 
Благодаря использованию новейших разработок, дисплеи HYUNDAI отвечают высочайшим тре-

бованиям, которые предъявляются к различным системам Digital Signage. ЖК дисплеи HYUNDAI мо-
гут быть установлены в любом виде: портретное или ландшафтное расположение, в одиночку или 
объединенных в видеостену, каждый раз обеспечивая превосходное качество изображения!

Отличительные характеристики: 
 LED подсветка, тонкий дизайн панели
 на 40% уменьшенное энергопотребление
 функция видеостены (встроенный контроллер)
 горизонтальная/вертикальная ориентация
 удаленное управление (RS232)
 сенсорный ИК экран

http://digitaldevice.ua/catalog/Verticalnye_sensornye_informatcionnye_kioski_Hyundai
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Технические характеристики. AM (D-LED) серия 

Model D32AMI D42AMI D46AMI D55AMI 

Panel 

Screen Size (") 32" 42" 46" 55" 
Active Display Area 698.4 x 392.9 930.24 x 523.26 1018 x 572.67 1209.6 x 680.4 
Resolution 1920x1080 
Aspect Ratio 16:9 
Display Colors 16.7 M 
Brightness (cd/m2) 300 360 430 300 
Contrast Ratio 3000:1 1400:1 4000:1 1400:1 
Response Time (ms) 6 8 6 
Viewing Angle 178°/178° 
Lifetime (hours) 50,000 
Backlight type LED 

Touch 
Screen 

Resolution 8384 x 4736 10432x5824 Infrared touch Infrared touch 
Response Time (ms) Touch : 16, 

Drawing : 25 
Touch : 8, 

Drawing : 13 

Transmission: 93%, 
Thickness: 5mm 
tempered glass 

Transmission: 93%, 
Thickness: 5mm 
tempered glass 

Glass 
Transmission: 93% 

Thickness: 5mm with 
anti-vandal 

Transmission: 93% 
Thickness: 5mm with 

anti-vandal 

Available object size for 
Touch (mm) 

Touch : 0,5 
Stylus : 0,6 

Touch : 0,7 
Stylus : 0,8 

Others 
USB 2.0, 

Touch Intensity: over 
60,000,000, Detection 

Method: IR Rays 

USB 2.0, 
Touch Intensity : over 
60,000,000, Detection 

Method: IR Rays 

USB 2.0,  
Windows, Linux, 

Mac OS X 

USB 2.0,  Windows, 
Linux, Mac OS X 

Resolution Moni
 
tor 1920x 1080 

1080p DTV

Connectivity Input 1x DVI,  1x HDMI,  1x VGA(D-Sub),  1x PC Audio,  1x RS232C 
1x DVI,  1x RS232C,  1x Audio Line out Output 

Power Input Voltage 100 - 240V AC 
Power consumption 60 W 60 W 90W 140W 

Features 

PIR Sensor (motion) option 
Built in speaker option 
Auto Power Control yes 
Auto Brightness Sensor no 

Operation 
Temperature (°C) 0 – 40 
Humidity (%) 20 – 80 
OSD Language 10 Lang 

Dimension Set (W x H x D), mm TBD TBD TBD TBD 
Bezel Size (U/D/L/R), mm TBD TBD TBD TBD 

400 x 400 400 х 400 400х400 400х400 Wall Mounting (WxH), mm 
Weight Set (kg) TBD TBD TBD TBD 



Технические характеристики. EM (E-LED) серия 

Model D42EMI D46EMI D55EMI D70EMI 

Panel 

Screen Size (") 42" 46" 55" 70" 
Active Display Area  930.24 x 523.26 1018.08 x 572.67 1209.6 x 680.4 1549.44 x 871.56 
Resolution 1920x1080 
Aspect Ratio 16:9 
Display Colors 1.67М 
Brightness (cd/m2) 500 500 700 400 
Contrast Ratio 4000:1 4000:1 4000:1 2000:1 
Response Time (ms) 5.5 6.5 6.5 8 
Viewing Angle 178°/178° 
Lifetime (hours) 50,000 
Backlight type LED 

Touch 
Screen 

Resolution 10432x5824 11456x6400 Infrared touch Infrared touch 
Response Time (ms) Touch : 8, Drawing : 

13
Touch : 10, 

Drawing:15.2

Glass 

Transmission: 93%, 
Thickness: 5mm 
with anti-vandal 

Transmission: 93%, 
Thickness: 5mm 
with anti-vandal 

Transmission: 
93%, Thickness: 
5mm tempered 

glass 

Transmission: 93%, 
Thickness: 5mm 
tempered glass 

Available object size 
for Touch (mm) 

Touch : 0,7 Stylus 
: 0,8 

Touch : 0,6 Stylus 
: 0,7 

Others 

USB 2.0, Touch 
Intensity: over 

60,000,000, 
Detection Method : 

IR 

USB 2.0, Touch 
Intensity: over 

60,000,000, 
Detection Method :

IR 

USB 2.0,  
Windows, Linux, 

 Mac OS X 

USB 2.0,  
Windows, Linux, 

Mac OS X 

Resolution Moni
 
tor 1920x 1080 

1080p DTV

Connectivity Input 1x DVI,  1x HDMI,  1x VGA(D-Sub),  1x PC Audio,  1x RS232C 
1x DVI,  1x RS232C,  1x Audio Line out,  1x IR sensor Output 

Power Input Voltage 100 - 240V AC 
Power consumption 85 W 110 W 185 W 300 W 

Features 

PIR Sensor (motion) option 
Built in speaker option 
Auto Power Control yes 
Auto B

 
rightness no 

Operation 
Temperature (°C) 0 - 40 
Humidity (%) 20 - 80 
OSD Language 10 Lang 

Dimension Set (W x H x D), mm TBD TBD TBD TBD 

Bezel Size (U/D/L/R), mm TBD TBD TBD TBD 

400 x 400 400 x 400 
600 x 400 

600x400 800 x 600  800 x 
400 Wall Mounting (WxH), mm 

Weight Set (kg) TBD TBD TBD TBD 



 

 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ СЕНСОРНЫЙ КИОСК 

HYUNDAI  
диагональ 46" и  55" 

(PORTRAIT INDOOR TOUCH SCREEN KIOSK) 
Многофункциональный информационный сенсорный киоск HYUNDAI диагональю 46" и 

55" может быть оснащен компьютером или любым другим аудио/видео проигрывателем. В сочетании с 
гибкими возможностями программного обеспечения для информационных киосков Digital Signage 
(DID) и широкими коммуникативными возможностями всегда есть возможность обновить содержимое 
через LAN, WLAN или 3G. Многофункциональный информационный сенсорный киоск HYUNDAI 
диагональю 46" и 55" является самым простым и наиболее экономически эффективным способом 
доставить Ваши сообщения для Вашей целевой аудитории. А благодаря использованию новейших 
разработок, дисплеи HYUNDAI отвечают высочайшим требованиям, которые предъявляются к 
различным системам Digital Signage. 

Отличительные характеристики: 
 профессиональная LCD панель
 форм-фактор – вертикальный киоск
 автоматическая система терморегуляции
 интеллектуальная система управления контентом
 защищенный корпус киоска (металлический корпус, закаленное стекло)
 удаленное управление (RS232)
 сенсорный ИК экран

500811.7

1998.8
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Технические характеристики 

Model D46EMSI D557SLI

Panel 

Screen Size (diagonal) 46" 55" 
Active Display Area (mm) 1018.08 x 572.67 1018.08 x 572.67 
Resolution 1920x1080 
Aspect Ratio 16:9 
Display Colors 16.7 M 
Brightness (cd/m2; typ.) 500 700 
Contrast Ratio 4000:1 4000:1 
Response Time (ms; GTG) 6.5 8 
Viewing Angle 178°/178° 
Lifetime (hours) 50,000 
Backlight type LED CCFL 

Touch 
Screen 

Resolution Infrared touch 65535 x 65535 
Response Time (ms) Touch : 8, Drawing : 15 
Glass Transmission: 93%, Thickness: 5mm 

tempered glass 
Transmission: 90%, Thickness: 

5mm with anti-vandal 
Available object size for 
Touch (mm) 

Touch : 0,6 
Stylus : 0,6 

Interface USB 2.0 USB 1.1 
Touch Intensity over 60,000,000 
Detection Method Infrared Rays 
HID compatible Yes Windows, Linux 

Resolutio
n

Monitor 1920x 1080 
DTV 

Input 

Video 
1080p 

1xDVI, 1x HDMI, 1x VGA(D-Sub) 1x VGA (D-Sub), 1x HDMI, 1x 
Composite (BNC), 1x Component 

(BNC) 
Audio 1 x PC Audio, 1 x RS232C, 1 x IR 

sensor 
1x PC Audio, 1x Component 

Audio, 1x Composite Audio, 1x 
RS232C 

Output 
Video 1 x DVI, 1 x RS232C 1xVGA (D-Sub), 1x DVI (HDMI 

connector), 1x Composite (BNC), 
1x Component (BNC), 1x RS232C 

Audio 1 x Audio Line out, 1x IR Sensor 10 W x 2 CH 
Power Input Voltage 100 - 240V AC 

Power consumption 110 W 330 W 

Features 
Auto Cooling System option yes 
Auto Power Control option yes 
Tempered Glass yes yes 
Anti Reflection Coating option option 

Operation Temperature (
 

°C) 0 - 40 
Humidity (%) 20 - 80 
OSD Language 

Dimension Set (W x H x D), mm 
10 Lang 

783.2 x 2105.8 x 115 (Base:630) 811.7 x 1998.8 x 150(Base;500) 
Weight Set (kg) TBD 140 



НАРУЖНЫЕ ШИРОКОФОРМАТНЫЕ 
СЕНСОРНЫЕ МОНИТОРЫ HYUNDAI 

диагональ  46" - 55"  
(outdoor large size format applied screen) 

Наружные широкоформатные мониторы Digital Signage HYUNDAI формате ЖК-панелей 
больших диагоналей для коммерческого применения предоставляют высокоэффективное решение для 
использования интерактивных дисплеев в оживленных местах. Наружные широкоформатные мони-
торы HYUNDAI обладают рядом преимуществ: 

 умный датчик освещенности (позволяет автоматически экономить электроэнергию)
 система охлаждения (для увеличения рабочего ресурса монитора)
 прочное антивандальное стекло для защиты дисплея от повреждений
 специальное покрытие дисплея (устраняет блики и переотражения от внешних источников света,

благодаря чему тексты на дисплее легко читаются, а изображение – четкое и яркое)
 возможность удаленного управления по RS232

Отличительные характеристики наружныех широкоформат-
ных мониторов HYUNDAI:  
 профессиональная промышленная LCD панель (DOOH LCD panel)
 усовершенствованная LED подсветка   (уменьшенное энергопотребление панели,

увеличенная яркость изображения)
 всепогодная эксплуатация (степень защиты – IP65/IP64)
 отличная читаемость на солнце (антибликовая панель)
 антивандальная защита панели
 система охлаждения дисплея
 система автоматической подстройки яркости
 удаленное управление (RS232)

Wall Bracket

http://digitaldevice.ua/catalog/Verticalnye_sensornye_informatcionnye_kioski_Hyundai
http://digitaldevice.ua/catalog/Verticalnye_sensornye_informatcionnye_kioski_Hyundai
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Технические характеристики 

Model H461MCI H461MLI H551MLI

Panel�Scr
een Size 
(diagonal)

Screen 
Size 
(diagonal)

Screen Size (diagonal) 46" 55” 
Active Display Area (mm) 1018.08 x 572.67 1209.6 x680.4 
Resolution 1920x1080 
Aspect Ratio 16:9 

 Display Colors 16.7 M 
Brightness (cd/m2; typ.) 1500 2500 2300 
Contrast Ratio 4000:1 1300:1 
Response Time (ms; GTG) 8 10 

 Viewing Angle 178°/178° 
Lifetime (hours) 50,000 50,000 30,000 
Backlight type CCFL LED modification LED modification 
Transflective Panel No Yes No 

Touch 
Screen 

Response Time (ms) 50 ~ 100 
Interface USB 2 0 
Touch Intensity Permanent (protected by glass) 
Detection Method PCT 

Input 
VGA (15pin D-Sub) 1 
HDMI 1 
RS-232C 1 

Power 
Operating Voltage 110 - 240V AC 
Consumption (typ.) 400 W (Without PC : 25 °C) 600 W (Without PC : 25 °C) 
Consum

 
ption per nits 0 27 0.2 W 

Heat
 

er Block (with PC 1.2 KW / Peak 2.5 KW 

Features 

Auto Cooling System yes 
Auto Heating System yes 
Anti-Vandal Glass (mm) 0.26 
Anti Reflection Coating yes 
Auto Brightness Sensor yes 

Operation 
Temperature (°C) 30 ~ 50 
Humidity (%) 20 ~ 80 
Storage (°C) -40 ~ 60 
OSD Language 10 Lang 

TBD IP65(front) / IP64(rear) TBD Approvals Ingress Protection 
Dimension Set (W x H x D), mm 1210 x 7644 x 185 5 1210 x 764.4 x185.5 1403.2 x 875.2 x 180.5 

Weight Set (kg) 87 87 120 
Mounting Wall mounting 
Computer Option 



 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ НАРУЖНЫЕ 
СЕНСОРНЫЕ КИОСКИ  HYUNDAI 

диагональ  46"  
(outdoor kiosk portrait type screen) 

Благодаря использованию новейших разработок, наружные информационные киоски Digital 
Signage HYUNDAI отвечают высочайшим требованиям, которые предъявляются к различным системам 
Digital Signage, предназначенным для беспрерывной работы в любой внешней среде. Информационные 
наружные  киоски Digital Signage HYUNDAI обеспечивают высокую степень эксплуатационной 
надежности и превосходное качество изображения, что является основным условием для привлечения 
внимания целевой аудитории. Также наружные информационные киоски Digital Signage HYUNDAI 
гарантируют высокую отказоустойчивость, интуитивное управление и соответствие самым высоким 
промышленным стандартам.

Отличительные характеристики наружных информационных 
киосков HYUNDAI:  
 профессиональная промышленная LCD панель (DOOH LCD panel)
 LED подсветка   (уменьшенное энергопотребление панели)
 всепогодная эксплуатация (степень защиты – IP66)
 отличная читаемость на солнце (антибликовая панель)
 антивандальная защита киоска
 без кондиционерная система охлаждение (пассивное охлаждение)
 система автоматической подстройки яркости
 удаленное управление (RS232)
 простота сервисного обслуживания (открывающаяся фронтальная панель)
 емкостный сенсорный экран
 возможность крепления на стену

http://digitaldevice.ua/catalog/Verticalnye_sensornye_informatcionnye_kioski_Hyundai
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Технические характеристики 

Model H461SCI H461SLI 

Panel 

Screen Size (diagonal) 46" 46" 
Active Display Area (mm) 1018.08 x 572.67 1018.08 x 572.67 
Resolution 1920x1080 1920x1080 
Aspect Ratio 16:9 
Display Colors 16.7 M 
Brightness (cd/m2; typ.) 1500 2300 
Contrast Ratio 4000:1 4000:1 
Response Time (ms; GTG) 8 8 
Viewing Angle 178°/178° 
Lifetime (hours) 50,000 50,000 
Backlight type CCFL LED modified 
Transflective Panel No 

Touch 
Screen 

Response Time (ms) 50 ~ 100 
Interface USB 2.0 
Touch Intensity Permanent (protected by glass) 
Detection Method PCT 

Input 
VGA (15pin D-Sub) 1 
HDMI 1 
RS-232C 1
PC audio No

Output Speaker No 

Power 

Operating Voltage 
Consumption (typ.) 

100 - 240V AC 
400 W (Without PC : 25 °C) 450 W (Without PC : 25 °C) 

Consumption per nits (max.) 0.27 W 0.2 W 
Heater Block (with PC Case) 1.2 KW / Peak 2.5 KW 1.2 KW / Peak 2.5 KW 
Auto Power Control (DPMS) - 

Features 

Auto Cooling System yes 
Auto Heating System yes 
Anti-Vandal Glass Yes (11.5 mm) 1.45 / 11.5 
Anti Reflection Coating yes 
Auto Brightness Sensor yes 

Powder coated No Surface treatment visible surfaces 

Operation Temperature (
 
°C) -30 ~ 50 

Humidity (%) 20 - 80 
Storage (°C) -40 ~ 60 

IP66 Approvals Ingress Protection 
Dimension Set (W x H x D), mm 855 x 2000 x 150 855 x 2000 x 150 

Weight Set (kg) 150 150 
Mounting (Bottom mounting) M10 wedge anchor (6 pcs) 

Computer Option 
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