
КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ АРЕНДНОГО ПАРКА 
КОМПАНИИ DIGITAL DEVICE UKRAINE 

Сенсорный вертикальный информационный киоск с ПК на борту (диагональ 57″) 
VIZION AD U57S 

Параметр Значение
Характеристики дисплея

Диагональ экрана 57″
Разрешение экрана 1920х1080 (WUXGA)

Яркость 700 Cd/m2

Контрастность 2000:1
Время отклика 8 мс

Угол обзора 178⁰/178⁰
Технические характеристики

Размеры (HxDxW) 2200 x 166 x 860
Масса 160 кг

Система
Операционная система Windows XP Pro

Чипсет Intel®  G31 / 946GZ
Процессор Dual Core E5200

Оперативная память DDR2 1 ГБ
USB 4EA

Жесткий диск 160 Гб
Питание 100В~240В

Дополнительные  опции
Сенсорный экран PCT Single Touch



Видеостена (полиэкран) на базе LCD-модулей 46" с LED подсветкой  
и межмодульным швом 5,5 мм 

Orion OLM 4620  

LED модули ORION OLM-4620 позволяют создать видеостену  
любых размеров и произвольных конфигураций. 

Шов 5,5 мм между экранами обеспечивает целостное изображение.  
Всевозможные комбинации изображения посредством фирменного 

программного обеспечения.  Быстрый монтаж и демонтаж. 
Для презентаций, выставок, конференций. 

Параметр модуля Значение 
Диагональ модуля 46″
Разрешение экрана
модуля

1920 х 1080 px

Габариты модуля 
(HxDxW)

1024 x 578,6 x 117,3 мм

Подсветка LED
Яркость 500 Cd/m2

Контрастность 3500:1
Межмодульный стык 5,5 мм

Варианты компоновки 
панелей 

2х2; 2х3; 3х3; 4х4 
и др. (в зависимости от пожеланий 

заказчика)
Угол обзора 178⁰/178⁰
Питание 100 ~ 240V AC. 50/60Hz
Потребляе-
мая 
мощность

Макс. 120 Вт
Станд. 115 Вт
Stand-by 3,0 Вт

Эксплуата-
ционные 
условия

Темпера-
тура

5°C~ 35°C

Влажность 35% ~ 75%

Источники 
сигнала

Входы
DVI-Dx1, PCx1, Videox1, RS-
232Cx1, LANx1, Servicex 1

Выходы DVI-Dx1, PCx1, Videox1, RS-232Cx1
Поддержи-
ваемые 
разрешения

ПК VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, WXGA 

Video
480p, 576p, 720p(50/60), 

1080i(50/60), 1080p(50/60)

Вес 1 модуля (без уп-ки) ~ 24,5 кг (±0,5 кг)



Видеостена из плазменных модулей MPDP 60″ 
c межмодульным стыком 1,9 мм 

CIMA CP60 VMH-M 

Видеостена из плазменных модулей CIMA MPDP 60″ форматом 2х2 модуля с 
напольным конструктивом. 
Общий межмодульный шов составляет всего 1,9 мм. 
Габаритные размеры экрана – 2,6 м х 1,5 м. 
Для презентаций, выставок, конференций.  

 

Параметр Значение 

Диагональ 1 модуля / экрана 60″ / 120″ 

Разрешение экрана модуля 1365 х 768 (WXGA) 

Габариты модуля (HxDxW) 1322 х 746 х 61,5 мм 

Габариты экрана (HxDxW) 2644 х 1492 х 61,5 мм 

Яркость 740 Cd/m2  / 1700 Cd/m2 

Контрастность 1 000 000 : 1 

Общий межмодульный шов 1,9 мм 

Угол обзора 179⁰/179⁰ 

Количество цветов 1,073 млн. 

Время отклика 0,001 мс 

Питание 100V  ~ 240V 

Макс. потребляемая мощность 490 Вт 

Эксплуатацион-
ные условия 

Температура 10°C~ 40°C 
Влажность 0% ~ 80% 

Вход / Выход DVI, CVBS, S-Video, PC (D-sub), 
RS232C 

Крепеж VESA 600 x 400 

Комплект Пульт ДУ, шнуры RGB, DVI, 
питания, RS232 

Вес 
1 модуля 41 кг
Видеостены 2Х2 164 кг 
Конструктива 95 кг



Сенсорный интерактивный (12 касаний) монитор с ПК на борту (диагональ 55″) 

Interactive ORION PCAP Touch 

 Series Interactive Display 

Параметры
Размер диагонали 

Значени

я 55″ 
Разрешение 
экрана 

1920х1080 

Яркость 500 Кд/м 
Контраст 4000:1 
Время отклика 8 мс 
Мощность 300Вт 
Крепление VESA 400х600 
Толщина стекла 4 мм 
Габаритные 
размеры 

1295х765х90 

Рабочая площадь 
экрана 

1210х680 

Масса 55 кг 
Встроенный ПК

Intel ®  Core(TM) i5 Processor 2,2 
Ghz Intel ® HD Graphics 3000 

DDR3 So-Dimm memory 
4 GB module memory, HDD 500 Gb 

Wi-Fi, USB, HDMI
Windows 8 



Планшетный компьютер диагональю 21,5″ на базе Android OS с 3G/WiFi модулем 
для розничной торговли (виртуальный консультант)  

iDISPLAY Tablet 21.5″ 

Общие характеристики устройства  

Крепление на полку 

Настольная подставка 

Напольная подставка 

Параметр Значение 
Диагональ экрана 21,5″ 
Размеры 537 х 326 х 39 мм 
Площадь экрана 476,64 мм (гор.) х 268,11 мм (верт.) 
Разрешение  1920 х 1080 
Вес 4,15 кг
Яркость 250 Cd/m2 
Контрастность 1 000 : 1 
Угол обзора 89⁰/ 89⁰ 

Функционал Автовоспроизведение видео, флеш, 
swf, APK, JPEG 

Видео MKV/MPEG4/AVI/FLV/MOV/RMVB 

Графика JPEG/BMP/PNG

Коммуникации 
WiFi 802.11 b/g/n 
3G WCDMA 
Bluetooth 2.1 

Выходы 

USB (*2) / Micro SD / 3G SIM / HDMI 
/ RS232 / Наушники  / DС in / 
Кнопка управления громкостью / 
Кнопка 
управления яркостью / Кнопка 
питания 

Крепление VESA



Мультиоконный графический видеосервер DEXON 
(одновременная трансляция до 4 независимых источников сигнала)

DEXON DXN-4420

Видеосервер DXN-4420 предназначен для трансляции на видеостенах многооконных мультимедийных презентаций и 
контента от нескольких источников одновременно – до 4-х независимых источников (4 входа, 2 выхода). 

Технические характеристики: 
 Управление окнами на объединенном рабочем столе Windows;
 Отображение в real-time сигналов с локальных или удаленных источников:

HDMI/HDCP, DVI, RGR,YPbPr, S-video или композитное видео;
 Поддержка HD-SDI, 3GSDI, Display Port входов;
 Удаленный мониторинг и поддержка удаленных универсальных выходов;
 Полная поддержка HDCP для входящих и исходящих сигналов;
 Профессиональная обработка и масштабирование входного сигнала.

Аппаратные характеристики Спецификация интерфейсов 

Поддерживает платформы: 
– Windows XP (32 и 64 бит)
– Windows 2 (32 и 64 бит)
Процессор: 
Одноядерный или двуядерный Intel 
Xeon или выше (QuadCore) 
Системная архитектура: 
- поддержка PCI Express 
- технология моментального 
перекрестного коммутирования 
Форм-фактор: 
19” шасси для установки в стойку 
Резервное оборудование: 
- два независимых процесса 
- две независимых цепи питания 
- две независимые сети (LAN) 

Локальные/удаленные выходы: 
– DVI 1.0
– HDMI 1.3 с поддержкой HDCP 1.2
Выходное разрешение: 
640х480 – 1920х1200 
Локальные универсальные входы: 
- Композитное видео, S-видео 
- YPbPr, композитное видео 
- Аналоговые RGB, VSYNC, HSYNC 
- Цифровой DVI 1.0 
- Цифровой HDMI 1.3 
- DisplayPort 1.1 
- 3GSDI/HD-SDI/SDI 
Разрешение входов: 
- 640х480 – 1920х1200 
- 567i/p, 480i/p, 720p, 1080i, 1080p 
- SMPTE 424M, 425M, 292M, 259M 



Жидкокристаллическая панель VIZION Outdoor 46″ 

Технические характеристики ЖК модуля VIZION Outdoor 46″ 

Параметр Значение 

Диагональ экрана 
(модуля) 46″ 

Физическое 
разрешение модуля 1366x768 px 

Размер модуля  
- ширина 
- высота 
- глубина 

1100 мм 
66,2 мм 
21,5 мм 

Контраст 10,000 : 1 
Соотношение сторон 16 : 9 
Максимальная яркость 1500 cd/m2
Максимальная  
потребляемая 
мощность 

400 Вт 

Рабочая температура -20º +40º
Входит в комплект: 
Встроенный ПК 

Встроенный медиаплеер 
Встроенная акустическая система 

Управление по  LAN 
Wi-F модуль 

Windows 7 Professional 



Параметр Значение 

Размеры экранов 40″ – 65″ 

Крепление, 
совместимое с VESA 

200х200 
200х400 
400х400 
400х600 
400х800 
700х800 

Максимальная 
нагрузка 68 кг 

Угол поворота - 20° + 20° 



Стоимость аренды оборудования 

№ 
п/п 

Наименование Цена за ед. в сутки,  
грн 

1 
Сенсорный вертикальный информационный киоск  
с ПК на борту (диагональ 57″) 
Vizion AD U57S 

5500,00

2 
LED модули 46″ для видеостен (полиэкрана) c межмодульным швом 5,5 мм 
Orion OLM 4620 
(в аренду с напольным конструктивом) 

1500,00

3 

Плазменная видеостена из модулей 60″ форматом 2х2 модуля  
с межмодульным швом 1,9 мм 
CIMA MPDP 60″ 
(в аренду с напольным конструктивом) 

15000,00

4 3000,00
Планшетный компьютер 21,5″ на базе Android OS с 3G/WiFi модулем 
для розничной торговли 
iDISPLAY Tablet 21.5″ 

5       Мультиоконный 
 
графический видеосервер DEXON

DEXON DXN-4420
12500,00

6       Жидкокристаллическая панель VIZION Outdoor 46″ 6500,00

7      Подставка FOX для плазменных и 
 
жидкокристаллических панелей,

моторизированная (с пультом ДУ) 2000,00




