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Высокая термостойкость
Сенсорные дисплеи Hyundai способны функционировать при 

температурах выше чем 105°С на поверности LCD экрана. Это 

способствует предотвращению так называемого «затемнения», 

вызываемого перегревом, и делает дисплей подходящим для 

применения в местах, отличающихся высокими температурами и в 

условиях яркого прямого солнечного света.

Датчик автоматической регулировки яркости
Регулировка яркости панели происходит автоматически в 

соответствии с наружным уровнем освещенности. Это снижает 

энергопотребление и увеличивает срок службы панели.

Улучшеная читабельность 
Специальная "антибликовое покрытие" улучшает читабельность 

дисплея даже при попадании света под прямым углом.

Датчик движения (опционально)
Детектируя движение человека перед экраном, сенсорный киоск или 

включается или переходит в режим ожидания. Это снижает 

потребление энергии и увеличивает срок службы панели.

Высокая яркость и контрастность
Работая в диапозоне яркости от 450 до 700 кд/м2, и используя 

технологию динамического контраста, панели обеспечивают 

яркое и четкое изображение даже в ярко освещенной среде.

Предотвращает
затемнение

Индивидуальный дизайн

Сенсорные киоски от HYUNDAI
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Многофункциональный сенсорный информационный автономный киоск.
Автономные сенсорные киоски HYUNDAI будут наилучшим решением для установки в качестве 

информационно-рекламного экрана. Сочетая динамическое содержимое экрана и статическое изображения 

символики фирмы, они обеспечивают максимальный уровень распространения информации о торговой марке.

Cпециальный дизайн
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 Модель D467SLG

Защитный корпус
В целях защиты высокотехнологических компонентов киосков от 

повреждений, и обеспечения долгого срока жизни, их корпуса 

сделаны из стали и могут защитить от внешнего доступа. Сенсорные 

киоски от HYUNDAI защищены специальным закаленным стеклом, 

которое сохраняет четкое изображение на экране.

Сенсорный экран (Опционально)
Опционально, сенсорные киоски от HYUNDAI доступны c 

сенсорным экраном. Применение технологии инфракрасного 

сенсорного экрана обеспечивает максимально комфортное и 

удобное использование интерактивных приложений

Доступны разнообразные
варианты индивидуального
дизайна
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Профессиональные панели DOOH LCD
Используя коммерческие LCD панели HYUNDAI для публичных 

презентаций с более высокой яркостью и контрастом. Также эти 

панели могут выполнять непрерывные операции и при этом 

демонстрировать чистую и яркую картинку. Они могут 

использоваться как в портретной, так и альбомной ориентации, 

без потери качества.

Металлический корпус
Металлический корпус панелей гарантирует, что дисплеи 

HYUNDAI очень хорошо защищены. Кроме того, металли-

ческий корпус придает продукту более качественный и 

привлекательный внешний вид.

Разрешение высокой четкости
С разрешением 1920 x 1080, сенсорные киоски HYUNDAI 

могут отображать высокое разрешение и более информа-

тивную картинку на LCD дисплее в формате 16:9. 

Full-HD разрешение дает более яркую и четкую картинку.

Широкий угол обзора
Чем шире угол обзора, тем больше зрителей могут увидеть

картинку высокого качества. Это играет большую роль как в

уличных инсталляциях, так и в закрытых помещениях. Угол 

обзора в 178 градусов позволяет донести контент до 

большей аудитории

Вариативность подключения
Обеспечивается широкий спектр входных и выходных

разъемов [HDMI, DVI, Component/Composite (BNC),

VGA] HYUNDAI IT Digital Signage предоставляет легкое,

гибкое, а также широкие возможности A/V устройств.

Сенсорный экран
В качестве опции сенсорные киоски могут быть 

оборудованы сенсорными экранами.
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Обычный дисплей Hyundai
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Экологически чистые материалы
В соответствии с требованиями Европейского Союза 

HYUNDAI  гарантирует, что не используется никаких 

токсичных и опасных вещест, которые представляют 

опасность для окружающей среды после окончания срока 

эксплуатации.

Сенсор движения (Опционально)

Датчик движения предназначен для снижения потребления 

энергии и продления срока службы, переводя 

информационный терминал в режим ожидания, в случае, 

если он не фиксирует  никакого движения.

Датчик автоматической регулировки яркости
Регулировка яркости панели происходит автоматически в

соответствии с наружным уровнем освещенности. Это 

снижает энергопотребление и увеличивает срок службы 

панели.
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Технические характеристики  

Тип продукта Киоск для помещения

Модель D465SLG D467SLG D557SLG D705SLG

Сенсорный экран D465SLI D467SLI D557SLI D705SLI

Панель 

Размер диагонали 46“ 46“ 55“ 70“ 

Активная площадь.
экрана (дм/мм)

40.08 x 22.55 / 
1018.08 x 572.67

40.08 x 22.55 / 
1018.08 x 572.67

47.62 x 26.78 /
1209.6 x 680.4

61 x 34.31 
/ 1549.44 x 871.56

Разрешение 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 

Отношение сторон 16:9 16:9 16:9 16:9

Количество цветов 16.7 M 16.7 M 16.7 M 16.7 M 

Яркость (кд/м²) 450 700 700 600

Конрастность 4000:1 4000:1 4000:1 2000:1

Время отклика (мс) 8 8 8 8

Угол обзора 178°/178° 178°/178° 178°/178° 178°/178° 

Время жизни, ч. 50,000 50,000 50,000 50,000

Тип подстветки CCFL CCFL CCFL CCFL

Сенсорный
экран

(опция)

Разрешение 11456 x 6400 11456 x 6400 65535 x 65535 16384 x 9856

Время отклика (мс) Касание : 10, Отрисовка : 15.2

Стекло
Проницаемость: 93%, 

Толщина: 5мм 
противовандальное

Доступный размер 
объекта для 
касания,мм

Касание : ∅ 6
Стилус : ∅ 7

Касание : ∅ 6
Стилус : ∅ 7

Касание : ∅ 6
Стилус : ∅ 6

Касание : ∅ 7
Стилус : ∅ 8

Интерфейс USB 2.0 USB 2.0 USB 1.1 USB 2.0
Интенсивность
прикосновений более 60,000,000 более 60,000,000 более 60,000,000 более 60,000,000
Метод определения
 движения ИК лучи ИК лучи ИК лучи ИК лучи

HID-совместимость Windows, Linux(опция) Windows, Linux(опция) Windows, Linux(опция) Windows, Linux(опция)

Разрешение
Монитор 1920 x 1080  1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 

DTV 1080p 1080p 1080p 1080p 

Вход
Видео

Аудио

Выход
Видео

Аудио

Мощность
Входное напряжение

1x VGA (D-Sub) | 1x HDMI | 1x Composite (BNC) | 1x Component (BNC) 

1x PC Audio | 1x Component Audio | 1x Composite Audio | 1x RS232C

1x VGA (D-Sub) | 1x DVI (HDMI connector) | 1x Composite (BNC) | 1x Component (BNC) | 1x RS232C

10 Вт x 2 CH

100 – 240В AC

Потребляемая мощность 190 Вт 190 Вт 330 Вт 900 Вт

Особен-
ности

Система автоохлаждения да да да да
Автоматическое управ-
ление питанием да да да да

Прозрачное стекло да

Антибликовое покрытие опция

Размеры Портрет. ориентация, 
дм/мм 

27.63 x 78.43 x 19.69(Base;5.91) /
701.8 x 1992 x 150(Base;500)

27.63 x 78.43 x 19.69(Base;5.91) /
701.8 x 1992 x 150(Base;500)

31.96 x 78.69 x 19.69(Base;5.91) /
811.7 x 1998.8 x 150(Base;500)

41.75 x 90.6 x 22(Base;5.91) /
1060.5 x 2301 x 160(Base;560)

Вес
Комплект (фунт/кг) 233.69 / 106 243.6 / 110.5 304.28 / 138 TBD
Комплект (фунт/кг) 
с сенсорным экраном 238.09 / 108 248.02 / 112.5 308.65 / 140 TBD

Проницаемость: 
93%, Толщина: 5мм 

противовандальное

Проницаемость: 90%, 
Толщина: 5мм  

противовандальное

Проницаемость: 93%, 
Толщина: 5мм 

противовандальное

Касание : 10, Отрисовка : 15.2 Касание : 8, Отрисовка : 15 Касание : 11, Отрисовка : 16
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