
ШОВ - 5,9 мм!
ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ 

ВИДЕОСТЕНЫ
Компания  представляет  ые  ие  

и ей д      46" (модели OLM-4610/4611, OLM-4651) 
и (модели OLM-5510/5520/5550 и бюджетная модель  55" с LED подсветкой  - ORN-55CAS_UA).

ых ей их ей :
-   IPS матрица от LG
-   
-   
-   ультратонкий межмодульный стык - 5,9 мм!
-   уменьшенное (по сравнению с традиционными модулями с CCFL BLU подсветкой) 
энергопотребление за счет использования LED подсветки
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23 мм. 7.3 мм. 5.9 мм.

Эволюция межмодульного шва и подсветки ЖК  модуля для видеостен диагональю 46"
46"  Супер тонкий ш ов [ Модель OLM-4610] 

Подсветка   CCFL BLU
46"  Cупер тонкий ш ов.  Модель  OLM-4611/OLM-4651 

Подсветка  LED BLU

Технические характеристики

Model OLM-4610 OLM-4611 OLM-4651
Back Light Unit Type CCFL LED

Power Supply AC 100V - 240V [50/60Hz]

Power
Consumption

Max 200W 285W 150W

Typical 190W 260W 145W

Stand-By 3.0W 4.5W 3W

Luminance of White 450cd/m² 450cd/m² 700cd/m²

Contrast Ratio 4,500:1
Seam Gap 7.3mm

Active Display Area 1018.353(H) x 572.544(V)mm

3,500:1
5.9mm

1018.08(H) x 572.67(V)mm

Aspect Ratio 16:9
Number of pixels 1366(H) x 768(V)

Pixel Pitch 0.7455 x 0.7455 mm

1920(H) x 1080(V) 

0.53025 x 0.53025 mm

Display Colors 16.7M

Viewing Angle H: 178°, V:178°
Response Time 8msec (G to G)

Environmental
Condition

Temperature 5℃ ~ 35℃

Humidity 35% ~ 75%

Input Signal

PC/DVI Signal
VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, WXGA

480p, 576p, 720p(50/60), 1080i(50/60), 1080p(50/60)
HDCP Ready/Not Ready/Ready

Frequency H : 31.5 ~ 75kHz, V : 50, 60 Hz

In/Output 
Terminal

Input

Output
DVI-D x 1, PC x 1, Video x 1, RS-232C x 1, LAN x 1, Service x 1 

DVI-D x 1, PC x 1, Video x 
 
1, RS-232C x 1

Lamp Life Time Min 50,000Hrs (Ta:25±2℃)

Dimension 1025.9 x 580 x 99.8 mm

Weight 24Kg(±0.5Kg)

1023.98 x 578.57 x 98,8 mm 

25kg(±0.5kg)

Физические размеры
OLM-4610

FAN STB PWR ON
VIDEO

IN OUT

DVI-D

IN OUT

RS-232C

IN OUT

PC

IN OUT

LAN

SVC

ID SELECT

CO., LTD. 
Made in Korea 

To prevent electric shock, D
No user serviceable part inside Refer servicing 

o not remove cover.

to qualified service personal.

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION

•
• Voltage : 
 Model Name : OLM-4610

AC~100 - 240V
• Current : Max. 3A
• Frequency : 50/60Hz
• Serial No : 

MLCD

1025.9mm(±1.0) 99.8mm(±1.0) 580mm(±1.0)

340mm
(±1.0)

FAN STB PWR ON
VIDEO

IN OUT

DVI-D

IN OUT

RS-232C

IN OUT

PC

IN OUT

LAN

SVC

ID SELECT

CO., LTD. 
Made in Korea 

To prevent electric shock, D
No user serviceable part inside Refer servicing 

o not remove cover.

to qualified service personal.

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION

•
• Voltage : 
 Model Name : OLM-4610

AC~100 - 240V
• Current : Max. 3A
• Frequency : 50/60Hz
• Serial No : 

MLCD

OLM-4611 / OLM-4651

1023.98mm(±1.0) 99.8mm(±1.0) 580mm(±1.0)

340mm
(±1.0)

578.57mm(±1.0)580mm(±1.0)

46"  Тонкий ш ов 
Подсветка  CCFL BLU
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IPS ОБЫЧНАЯ

Касание Касание

Дополнительные преимущества  IPS панелей 

IPS VA

Кристально чистое и яркое изображение
Характерна особенность IPS панели - кристально чистое и яркое изображение благодаря тому, что в IPS панелях 

высокое время отклика и стабильность кристаллов.

Отсутствие искажения цвета при взгляде с любых углов обзора панели

Преимущества IPS панелей

Жидкие кристаллы, используемые в обычных панелях, при достижении критической температуры в 75℃, резко теряют
свои характеристики, что проявляется в эффекте затемнения изображения.
IPS панели таким деффектом не обладают и не изменяют своих характеристик даже при температурах до 110℃.

Отсутствие эффекта затемнения изображения при воздействии высоких температур

IPS  Панель Обычная панель

Температура 
на поверхности 

панели

При достижении 75°C (167°F), 
начинают проявляться эффекты 
затемнения изображения

До 110°C (230°F), эффект 
затемнения изображения не 
проявляются

Отсутствие ореола при прикосновении
VA (Vertical Alignment)IPS (In-Plane Switching)

IPS VA
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Эволюция межмодульного шва ЖК модуля для видеостен с диагональю 55" 

23 мм.

46” Тонкий шов 46” Супер тонкий шов 55” Ультра тонкий шов

7.3 мм. 5.7 мм.

Технические характеристики

Model OLM-5510 OLM-5520 OLM-5550
LCD PANEL VA IPS VA

Power Supply AC 100V ~ 240V (50/60Hz)

Power Max 171W 187W 235W

Consumption
Typical 163W 110W 205W

Stand-By 3.0W 3.0W 3.0W

Luminance of White 450cd/m2 500cd/m² 700cd/m²

Contrast Ratio 3,500:1 1,400:1 3,500:1

Seam Gap 5.9mm 5.6mm 5.7mm

Active Display Area 1,209.6H) x 680.4(V)mm

Aspect Ratio 16:9

Number of pixels 1,920(H) x 1,080(V)

Pixel Pitch 0.63 x 0.63 mm

Display Colors 16.7M 1.06Billion 16.7M

Viewing Angle H: 178°, V:178°

Response Time 8msec 10msec 8msec

Environmental Temperature 5℃ ~ 35℃

Condition Humidity 35% ~ 75%

Input Signal

PC/DVI Signal
(support HDCP)

VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, WXGA
480p, 576p, 720p(50/60), 1080i(50/60), 1080p(50/60)

Video Signal NTSC, PAL, SECAM

Frequency H : 31.5 ~ 75kHz, V : 50, 60 Hz

In/Output Input

Terminal Output

DVI-D x 1, PC x 1, Video x 1, RS-232C x 1, LAN x 1, Service x 1 

DVI-D x 1, PC x 1, Video x 1, RS-232C x 1

Lamp Life Time Min 50,000Hrs (Ta:25±℃)

Физические размеры 
OLM-5510 / 5550 OLM-5520

FAN STB PWR ON
VIDEO

IN OUT

DVI-D

IN OUT

RS-232C

IN OUT

PC

IN OUT

LAN

SVC

ID SELECT

PDP
Made in Korea 

CO., LTD. 

T
No u
o preve

ser servicea
nt electric sho

ble pa
ck, Do
rt insid

 not remove
e Refer servicin

 cover
g 

.

to qualified service personal.

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION

V
Model 

oltage : 
Name : 

AC~100 - 
OLM-

2
4
40V

610• 
• 
• Current : Max. 3A
• Frequency : 50/60Hz
• Serial No : 

MLCD

1215.5mm(±1.0) 98.8mm(±1.5) 600mm(±1.0)

686.3mm(±1.0)

400mm
(±1.0)

FAN STB PWR ON
VIDEO

IN OUT

DVI-D

IN OUT

RS-232C

IN OUT

PC

IN OUT

LAN

SVC

ID SELECT

PDP
Made in Korea 

CO., LTD. 

T
No u
o preve

ser servicea
nt electric sho

ble part
ck, Do

 insid
 not remove
e Refer servicin

 cover
g 

.

to qualified service personal.

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION

V
Model 

oltage : 
Name : 

AC~100 - 
OLM-

2
4
40V

610• 
• 
• Current : Max. 3A
• Frequency : 50/60Hz
• Serial No : 

MLCD

1215.6mm(±1.0) 97.9mm(±1.5) 600mm(±1.0)

686.4mm(±1.0)

400mm
(±1.0)
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Сравнительная таблица характеристики различнных типовов панелей

Технические характеристики

Физические размеры 

ORN -55CAS_UA

FAN STB PWR ON
VIDEO

IN OUT

DVI-D

IN OUT

RS-232C

IN OUT

PC

IN OUT

LAN

SVC

ID SELECT

PDP
Made in Korea 

CO., LTD. 

T
No u
o prevent electric shock, Do not remove

e Refer servicin
 cover

g 
.

to qualified
ser servicea

 service
ble pa

 person
rt insid

al.

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION

Model Name : 
AC~100 - 

OLM-
2

4
40V

610• 
• 
• 
• F

V

re
Current :

oltage : 

quency
 Max. 3A

 : 50/60Hz
• Serial No : 

MLCD

1223.6 mm(±1.0) 42.4 mm(±1.5) 600mm(±1.0)

695.4 mm(±1.0)

400mm
(±1.0)

Панель Коммутации (входы/выходы)
Размер экрана 55˝ DVI вход/выход

HDMI вход/выходМежмодульный стык     13 мм 
Соотношение сторон      16 : 9 DisplayPort вход
Разрешение 1366 х 768 (HD) VGA вход
Яркость 400 кд/м2

Контрастность 4 000 : 1 Матрица 10 х 10 модулей
Настройка яркости и контраста есть Линейные габариты
Система компенсации шва есть Pазмер панели     1223,6 мм х 695,4 мм х 42.4 мм 

Вес                        25 кг.
Крепёж VESA     400 х 400

ИК пульт управления есть
Порт RS323 (вход/выход) есть

Управление по сети (LAN) есть Энергопотребление
Условия эксплуатации Напряжение 100В – 240В

Температура 0ºС – 40 ºС Принадлежности
Влажность 20 – 90% Комплектность    плата STDP8028 IP board

Построение видеостены

Характеристики Обычная панель 
55" (LED DID) 

Панель ORN-55CAS_UA 
(LED DID MLCD) 

Samsung SNB 
MLCD 55 " 

Межмодульный шов 30,9 мм. 13 мм. 5,3 мм. 
Толщина панели 34,7 мм 42,4 мм. 38,5 мм. 
Вес панели 14,6 кг 13,5 кг 18,5 кг 
Яркость 400 кд/м2 400 кд/м2 450 кд/м2 
Контрастность 4 000 : 1 4 000 : 1 3 500 : 1 
Цвет/Частота 10 бит (120 Гц) 10 бит (120 Гц) 8 бит (60 Гц) 

Жидкокристаллическая панель для видеостен 55" с LED подсветкой. Бюджетная серия.
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Новинки модельного ряда 2013 года с 
поддержкой  технологии передачи данных 

HDBaseT (HDBT)
Новый модельный ряд MCLD модулей для видеостен пополнился 
следующими моделями: OLM-4611, OLM-5520 и OLM-4651. Все модели 
поддерживают технологию передачи данных HDBaseT (HDBT), которая 
позволяет осуществлять передачу по одному кабелю (витая пара CAT 
5e/6) цифрового видеосигнала высокой чёткости HD, трёхмерного видео, 
многоканального звука, управляющих сигналов и даже электропитания 
мощностью до 100 Вт/

Технические характеристики новых MLCD модулей для 
видеостен с поддержкой технологии передачи данных HDBT

MPDP 42" OPM-4260 Orion PDP  SVGA  - 1.9mm Доступна

OLM-4610
Samsung 

Display
CCFL WXGA 450 cd/m2 7.3mm Доступна

OLM-4611
Samsung 

Display
LED FHD 450 cd/m2 5.9mm Доступна

OLM-4651
Samsung 

Display
LED FHD 700 cd/m2 5.9mm Доступна

OLW-4651
Samsung 

Display
LED FHD 700 cd/m2 5.9mm Не доступна  Гибридная панель 

(2x2=1блок)

OLM-5550
Samsung 

Display
LED FHD 700 cd/m2 5.7mm Доступна

OLM-5510
Samsung 

Display
LED FHD 450 cd/m2 5.7mm Доступна

OLM-5520 LG Display LED FHD 500 cd/m2 5.5mm Доступна IPS панель
Гарантия 18 мес.

OLW-5550
Samsung 

Display
LED FHD 700 cd/m2 5.7mm Не доступна Гибридная панель 

(2x2=1блок)

1)Состоит из 6-ти 
модулей OPM-4260 

22))Конструктив на 6 
модулей

HDBaseT

модели
(X-серия)

MLCD

46"

55"

Тип 
панели

Диагональ Модель

Технические характеристики

Примечания
Тип 

подсветки Разрешение Яркость Межмодульный шов

Производитель

3)Напольная стойка

4)PC (3-х канальная 
видеокарта)

5)Сенсорный экран

6)Каленое стекло
7)Программное 

обеспечение

PDP  -  - 1.9mm Не доступнаE-Board 117" Orion
OPE-11701 

FULL KIT
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