
ШОВ - 5,9 мм!
ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ 

ВИДЕОСТЕНЫ (MLCD VIDEOWALL)

Компания  представляет ую  ую  ь  
я д    построенную на IPS матрице   -  OLM-5520.

ых ей их ей :
-   IPS матрица от LG
-   
-   
-   ультратонкий межмодульный стык - 5,9 мм!
-   уменьшенное (по сравнению с традиционными модулями с CCFL BLU подсветкой) 
энергопотребление за счет использования LED подсветки



IPS ОБЫЧНАЯ

Касание Касание

Дополнительные преимущества  IPS панелей 

IPS VA

Кристально чистое и яркое изображение
Характерна особенность IPS панели - кристально чистое и яркое изображение благодаря тому, что в IPS панелях 

высокое время отклика и стабильность кристаллов.

Отсутствие искажения цвета при взгляде с любых углов обзора панели

Преимущества IPS панелей

Жидкие кристаллы, используемые в обычных панелях, при достижении критической температуры в 75℃, резко теряют
свои характеристики, что проявляется в эффекте затемнения изображения.
IPS панели таким деффектом не обладают и не изменяют своих характеристик даже при температурах до 110℃.

Отсутствие эффекта затемнения изображения при воздействии высоких температур

IPS  Панель Обычная панель

Температура 
на поверхности 

панели

При достижении 75°C (167°F), 
начинают проявляться эффекты 
затемнения изображения

До 110°C (230°F), эффект 
затемнения изображения не 
проявляются

Отсутствие ореола при прикосновении
VA (Vertical Alignment)IPS (In-Plane Switching)

IPS VA



 

 

 

Эволюция межмодульного шва ЖК модуля для видеостен с диагональю 55" 

23 мм.

46” Тонкий шов 46” Супер тонкий шов 55” Ультра тонкий шов

7.3 мм. 5.7 мм.

Технические характеристики

Model OLM-5510 OLM-5520 OLM-5550
LCD PANEL VA IPS VA

Power Supply AC 100V ~ 240V (50/60Hz)

Power Max 171W 187W 235W

Consumption
Typical 163W 110W 205W

Stand-By 3.0W 3.0W 3.0W

Luminance of White 450cd/m2 500cd/m² 700cd/m²

Contrast Ratio 3,500:1 1,400:1 3,500:1

Seam Gap 5.9mm 5.6mm 5.7mm

Active Display Area 1,209.6H) x 680.4(V)mm

Aspect Ratio 16:9

Number of pixels 1,920(H) x 1,080(V)

Pixel Pitch 0.63 x 0.63 mm

Display Colors 16.7M 1.06Billion 16.7M

Viewing Angle H: 178°, V:178°

Response Time 8msec 10msec 8msec

Environmental Temperature 5℃ ~ 35℃

Condition Humidity 35% ~ 75%

Input Signal

PC/DVI Signal
(support HDCP)

VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, WXGA
480p, 576p, 720p(50/60), 1080i(50/60), 1080p(50/60)

Video Signal NTSC, PAL, SECAM

Frequency H : 31.5 ~ 75kHz, V : 50, 60 Hz

In/Output Input

Terminal Output

DVI-D x 1, PC x 1, Video x 1, RS-232C x 1, LAN x 1, Service x 1 

DVI-D x 1, PC x 1, Video x 1, RS-232C x 1

Lamp Life Time Min 50,000Hrs (Ta:25±℃)

Физические размеры 
OLM-5510 / 5550 OLM-5520
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