
Набор управляющих
                   плат 

Aксессуары и принадлежности

Каркас бескорпусного
           монитора

Каркас промышленного 
бескорпусного монитора

  Набор SBC  

Диагональ 32" 40" 46" 
Разрешение 1366x768 (WXGA) 1920x1080 (Full HD) 
Цвет 8-бит , 16,7 млн. цветов 
Интерфейс LVDS 
Яркость (внутри помещений) 850 кд/см2 1100 кд/см2 
Яркость (на улице, вне помещений) 1400 кд/см2 1400 кд/см2 
Контраст 4000 : 1 2500 : 1 2900 : 1 
Угол обзора 88/88/88/88 0 
Коэффициент отражения 2,5 % максимум 
Дополнительные свойства УФ фильтр, антиблик, антиотражение 
Энергопотребление 87,95 Вт (B/L ON) 

7,2 Вт (B/L OFF) 
159,1 Вт (B/L ON) 
10,1 Вт (B/L OFF) 

312,7 Вт (B/L ON) 
6 Вт (B/L OFF) 

Вес 6,5 кг (макс) 10 кг (макс) 17 кг (макс) 
 

 
Наружный информационный 
цифровой дисплей с системой
антивыгорания на солнце и 
системой антиблик

      

Преимущества наружного дисплея:
форм-фактор для наружного монтажа, атмосферозащищённый корпус
система компенсации выгорания при попадании 
прямых солнечных лучей ("антивыгорание")
система нивелирования отбликов ("антиблик")
повышенная яркость (по сравнению с LCD)

Технические характеристики

Области применения наружного дисплея:
информационные дисплеи в общественных местах
информационные дисплеи в информационно-навигаци-
онных комплексах, системах Digital Signage
витрины, уличные информационные киоски, банкоматы
автозаправочные станции













http://www.solarview.it/



