
 
 

 

 

     Модульный видеосервер CORIOmaster С3-540 создан на основе уже широко извест-
ной технологии CORIO®3, эксклюзивно разработанной компанией TV One. Видеосер-
вер CORIOmaster С3-540 позволяет осуществлять высококачественную коммутацию и 
преобразование видео сигналов. Новая уникальная технология CORIO®softswitch явля-
ется первой разработкой среди систем коммутации и масштабирования сигналов, пост-
роенной на базе полностью программируемой платформы. 
     Видеосервер оснащен 16 универсальными аудио-видео слотами, система автома-
тически определяет любой установленный модуль входа или выхода. Таким образ-
ом, пользователь  может  сформировать  конфигурацию,  основываясь  на  требованиях 
конкретной задачи, а не на каких-либо определенных настройках и ограниченных вари-
антах коммутационной матрицы. 
Дополнительные DVI-U или 3G-SDI модули могут быть добавлены позже в любой 
свободный слот и не требуют специального переконфигурирования устройства. 
Все модули поддерживают технологию "горячей" замены и распознаются системой 
автоматически сразу после установки.
     Используя модули выхода со встроенными масштабаторами, система позволит осу-
ществлять высококачественную обработку аналоговых и цифровых видеосигналов с 
повышающим, понижающим или межформатным масштабированием. Общее коли-
чество входов/выходов может достигать 64, тип используемых модулей определяет 
поддерживаемые форматы и размер коммутационной матрицы. Предусмотрена воз-
можность регулировки параметров входных сигналов. Все настройки сохраняются в 
энергонезависимой памяти и не стираются, даже в случае, отключения питания. Наст-
ройки сделанные пользователем могут быть сохранены в качестве «пресетов» и испо-
льзованы в последствии при решении разных коммутационных задач.
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      Универсальный интерфейс DVI-U использует стандартный разъем DVI-I и под-
держивает подключение источников: HDMI, DVI-I, аналоговых компонентных YUV, 
YPbPr, RGBHV, RGBS, RGsB форматов, Y/C (S-Video) и композитного видео. Для ор-
ганизации физического подключения выпускается широкий ассортимент переходных 
адаптеров, предназначенных  для подключения к  разъему DVI-I.  Выходные  модули 
DVI-U с поддержкой масштабирования обеспечивают возможность преобразовывать 
любой  из  входных сигналов  в любой из  форматов  поддерживаемых  интерфейсом 
DVI-U на выходе. Данные модули DVI-U поддерживают формирование сигналов в 
форматах высокой четкости и разрешениях компьютерной графики. 
     Эксклюзивная технология AutoSet обеспечивает автоматическую коррекцию раз-
меров и положения изображения для точного соответствия размерам видео экрана. 
Поддерживаются видеосигналы в системах NTSC, PAL, PAL-M, PAL-N и SECAM.
     Видеосервер CORIOmaster C3-540 оснащен такими дополнительными возможнос-
тями, как расширенный алгоритм устранения мерцаний, обработка сигналов в 
формате 4:4:4, обеспечивающая четкое, чистое изображение, в то время как, полно-
диапазонная работа с сигналами цветности реализует правильную цветопередачу с 
высоким разрешением. 
     Адаптивный алгоритм  диагональной  интерполяции  на  уровне  пикселей и 
система шумоподавления обеспечивают высококачественное устранение чересстро-
чности сигналов с источников PAL, NTSC и 1080i. 
     Определение и восстановление полей 3:2 обеспечивает правильное преобразо-
вание сигнала с частотой 24 кадра в секунду с NTSC или 1080i источника.
     Поддержка внутренней коммутации эмбедированных аудио сигналов позволяет 
преобразовывать и переключать сигналы с DVI (HDMI-совместимого) или SDI 
входа на DVI или SDI выходы. Установка дополнительного аудио модуля реализует 
возможность использования цифровой аудио задержки, а также подключения  внешних  
устройств серии A-7300 с интерфейсом AES и  формирующих входы и выходы в  фор-
матах аналогового или цифрового аудио.
     Управление всеми функциями C3-540  может осуществляться через интерфейсы 
RS-232/422/485, USB или IP. Выпускается специализированное програм-
мное обеспечение для операционных систем семейства Windows. 
Передняя панель коммутатора может быть оснащена ЖК-
дисплеем, позволяющим наглядно и удобно осущест-
влять локальное управление системой. 
     Поддерживается использование 
контроллеров управления сторон-
них производителей. 
Устройство выполнено в стандарт-
ном корпусе высотой 4RU, может 
быть дополнительно оснащено из-
быточной системой питания с под-
держкой "горячей" замены и 
дополнительной силовой розеткой.
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Анестезиологический монитор Монитор операционной бригадыКонференц-зал

Комната архивации
Bluray - HDMI (HDCP)

SD Video - SD/SDI

HD Video - HD/SDI

HD Video - HD/SDI

ПК  - управляющая
программа

Монитор систем жизнеобеспечения

Статическое изображение

Примеры применения видеосерверов:
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Video Inputs
Television Standards NTSC, PAL, PAL-M/N, SECAM

Composite Video   Up to 30 via DVI-U

YC (S-Video) Up to 30 via DVI-U

YUV /YPbPr Up to 30 via DVI-U

SD/HD-SDI Up to 60 via BNC

SD/HD/3G-SDI  Up to 30 via BNC

Computer Inputs
Digital DVI Up to 30 via DVI-U  (HDMI & HDCP compatible)

Analog  Up to 30 via DVI-U

Analog Format  RGBHV, RGBS, RGsB, YPbPr

Analog Sync TTL Level, 10KOm�, Pos or Neg

RGB Level Range 0.5-2.0 Vp-p

SD/HD/3G-SDI Up to 16 via BNC with loop out

Scan Rate Detection Automatic

Analog Signals PC to 2048x2048, HD to 1080p60

DVI Signals PC to 1920x1200, HD to 1080p60

Max Horiz Scan Rate 150kHz

Computer Compatibility PC, Macintosh, Workstations 

Video Outputs
Television Standards NTSC, PAL, PAL-M/N, SECAM

Composite Video   Up to 30 via DVI-U

YC (S-Video) Up to 30 via DVI-U 

YUV /YPbPr Up to 30 via DVI-U

HD/SD-SDI Up to 32 via BNC

SD/HD/3G-SDI  Up to 30 via BNC

Computer Outputs   

DVI Signals Up to 30 via DVI-U (HDMI & HDCP compatible)

Analog  Up to 30 via DVI-U

Analog format  RGBHV, RGBS, RGsB, YPbPr

R-G-B Level  0.7 Vp-p

DVI Signals PC to 1920x1200, HD to 1080p60

Analog Signals PC to 2048x2048, HD to 1080p60

Vertical Refresh Rate Any to 250Hz

Size and Position Automatic via AutoSet

Settings Memory Non-Volatile

Conversion Technology Proprietary 

Frame-rate Conversion Temporal

Color RGB 24-bit 4:4:4

2:2:4 tib-02 rPbPY 

Max. Sampling Rate 162MHz

Firmware Memory Flash, Upgradeable via micro-SD

De-Interlacing  Pixel-level Motion Adaptive, 

(NTSC, PAL, 1080i) Diagonal Interpolation, Noise Reduction.

Video Comb Filter Adaptive

Film (NTSC, 1080i) 3:2 Pull-down

Video Adjustments CV/YC: Contrast, Brightness, Saturation,

.)CSTN( euH 

slevel rPbPY/BGR golanA 

Audio Support   

De-embed/embed SDI & HDMI-I/O via DVI with

Delay optional audio interface module

Closed Captions
De-embed / embed SDI (608 & 608 in 708)

3G/HD/SD-SDI
SMPTE259M-C 270Mbps < 0.1UI jitter

(SD-SDI Video)          525/625Line

SMPTE292M 1.485/1.4835Gbps < 0.2 UI jitter

(HD-SDI Video) 720p, 1035i, 1080i, 1080p 

SMPTE424M 2.97/2.967Gbps < 0.3 UI jitter

(3G-SDI Video) 1080p 60/59.94 

SMPTE272M-2004 8 Stereo 24bit Audio Channels

(SD-SDI Audio)  

SMPTE299M-2004 8 Stereo 24bit Audio Channels

(3G/HD-SDI Audio)

HD Resolutions supported (DVI, YPbPr, SDI)
720p (1280x720) 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60Hz

1035i (1920x1035) 59.94, 60Hz

1080i (1920x1080) 50, 59.94, 60Hz

1080p (1920x1080) 23.98, 24, 25, 29.97, 30Hz

1080p (1920x1080) 50, 59.94, 60Hz

Control Methods
USB via Rear Type B connector

RS-232/422/485 via D9 Female Connector

IP Interface RJ45 Connector

Warranty  

Limited Warranty 5 Years Parts and Labour

Regulatory Compliance
Main unit FCC, CE, RoHS, UL 

Mechanical
Size (H x W x D) 7.0” x 19.0” x 13.1” (178 x 482 x 334mm)

Weight (Net) Approx. 15Kg (33 lbs)

)noitpo USP tnadnuder htiw( 

Environmental
Operating Temperature 0° to +50° C (+32° to +122° F)

Operating Humidity 10% to 85%, Non-condensing

Storage Temperature -10° to +70° C (+14° to +158° F)

Storage Humidity 10% to 85%, Non-condensing

MTBF Approximately 35,000 hours  

Power Requirement
Internal Power Supply 110v to 240v auto-detecting

Redundancy Optional Internal Hot Swap PSU

Accessories Included
1x Operations Manual 

1x Power cable US, UK, Euro or AU

Control Software Downloadable from Website

Optional Accessories
See list above and check website for latest list
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Технические характеристики 




