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Модель OPM-4260 OPM-4260R

Питание 100 ~ 240 В AC, 50/60 Гц

Потребляемая мощность
средняя 300 Вт

максимум 360 Вт

Плазменная панель

106 см (42’’), 16:9 формат 16:9

Контрастность                 30,000:1   

Яркость 1,700 кд/м  (без плёнки)

Функция антивыгорания Burn-In Compensation (BIC)

Front Filter AG(Anti-Glare)

Количество пикселей 853(H) x 480(V)

Толщина кромки 1.9 мм 3.5 мм

Условия
эксплуатации

Температура 0°C ~ 35°C

Влажность 20% ~ 70%

Подключение

Входы

DVI(DVI-D), PC(D-Sub 15Pin), Video(BNC)

Ethernet(RJ45), RS-232C(D-Sub 9Pin)

SVC(RJ11, Ony for Service)

Выходы
DVI(DVI-D), PC(D-Sub 15Pin), Video(BNC)

RS-232C(D-Sub 9Pin)

Поддерживаемые 
разрешения

VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, WXGA, WVGA

480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Поддерживаемые частоты
По горизонтали: 15.5KHz ~ 75KHz

По вертикали: 50Hz, 60Hz

Физические размеры

Физические размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Интуитивно понятная программа управления (в комплекте поставки с панелью
Возможность управления вплоть до 225 модулями
(ограничение в 15 модулей на ось)

ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Управление по RS-232C & ETHERNET

 

 Power On/O
Выбор источника изображения: Video, PC, DVI
Настройка изображения: Контрастность, 
, Яркость, Резкость, Цвета, Оттенок
Автопозиционирование на экране

Баланс белого
Таймер включения/выключения
Слайдшоу
Выбор установок / Фиксация предустановок 
Конфигурация видеостены / Матрица X*Y 
Автокалибровка

BIC  (Burn-In Compensation) Control

MSCS (Multi Screen Control System)

Технические характеристики новой плазменной панели с функцией BIC*:
Высочайшее качество изображения на протяжении всего жизненного цикла.
Даже при долгом интенсивном использовании панели  изображение на панели не блекнет.
Последствия от эффекта выгорания практически нивелированы.
Панель готова для использования в широком спектре задач визуализации вне зависимости от характера изображения
   *

.
 BIC - запатентованая технология Comotronix GmbH

BIC  (Burn-In Compensation)   Технология  предотвращения  выгорания

Принцип действия: Технология BIC
появления неоднородных участков панели с различными видеохарактеристиками. Результат применения BIC технологии - панель с   
абсолютно одинаковыми характеристиками вне зависимости от интенсивности показа изображения тем или иным участком панели.

.

 генерирует динамически изменяющееся компенсирующее изображение для предотвращения

Главное окно программы управления (MSCS) SCS)
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INPUT & OUTPUT TERMINAL

1.ID Switch
Set ID Switch
2.Video
Composite Signal

3.PC
Computer RGB Analog Signal
D-Sub 15pin
4.DVI-D
TMDS Signal
5.RS-232C(BIC)
BIC Firmware Upgrade
6.Service Port
Only for service
7.Ethernet
Networking
8.AC Input
AC 100V ~ 240V, 50/60Hz
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MPDP представляет наилучшие решения в мире видеостен с наиболее тонкой  среди  широкоформатных дисплеев,
кромкой панели. Шов размером всего в 1,9 мм сводит к минимуму искажения изображения на видеостене и
позволяет зрителям наслаждаться широким, реалистичным  и кристально чистым изображением.  

~2007 2008 ~ 2009 2010 ~ (OPM-4250)

≤  5mm ≤ 3.5mm ≤ 2.2mm ≤ 1.9 mm

2011 (OPM-4260)

ПРИМЕНЕНИЕ

ОБЫЧНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ РЕКОМЕНДУЕМАЯ  СХЕМА  ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ЭТАПЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Конструктив

Настенное крепление

Конструкция

Напольное расположение

Конструкция Подставка

MFC (Multi Function Controller)

Input:  RS-232C Booster, USB Connection, Ethernet control, IR function
Output: 4 RS-232C (Daisy chain 25pcs each RS-232C port / Total 100)
Function:  BIC Control, RS-232C Booster, Remote Control, USB & Ethernet Control.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Комплекс автоматической балансировки белого цвета
(комплекс легко позволяет подстраивать белый цвет)

1. Портативный генератор  сигналов

3. USB to RS-232C Multi Port
    со  шнурами

2. Анализатор цвета

4. Программа автоматической
балансировки белого    

Преобразователь DVI 
(преобразовывает раличные типы входных сигналов 
в выходящий DVI )

Аналоговый сигнал: RGB, Component, S-Video, CVBS
Цифровой сигнал: HD-SDI, DVI,HDMI 
Выход DVI:  2 DVI выхода (~UXGA), функция PIP 
Управление: RS-232C, Ethernet, управление 
с помощью комбинированной MSCS

PDP
REMOTE CONTROL
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